
.  
Het in gebruik nemen van de watertafel. 

 
Neem het losse tafelgedeelte uit de waterbak. 

 
Sluit (indien nog nodig) de pomp aan op de uitloop aan de onderzijde van het tafelblad.  

En leidt de stekker / snoer via het overloopkanaal (aan de binnenzijde) naar buiten aan onderzijde van de bak. 
 

Controleer of de leegloopplug goed geplaatst is (alleen handmatig aan- of uitdraaien) en zet het tafeldeel terug in de waterbak. 
Zorg ervoor dat de poten stabiel in de houders staan. 

 
LET OP: dat het pompsnoer niet onder een van de tafelpoten zit. 

 
De waterbak op een waterpas gemaakte verharde ondergrond plaatsen en voor 2/3 afvullen met water, steek daarna 

de stekker in het stopcontact (Voltage: 230V-AC/50Hz) om de watertafel in werking te stellen. 
 

�   Indien niet in gebruik  �  
De watertafel niet blootstellen aan extreme hoge temperaturen. 

Voor onderhoud tafeldeel onderzijde drogen en breng nieuwe bescherm verflaag aan. 
En bij vorst de leegloopplug uitdraaien. 

 
 

�   De plug pas terugdraaien bij ingebruikname  �  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Zie ook: www.godefroy-decoration.nl  kijk onder Adviezen 

 

 

 

 
Onderdelen. 

 
Gebruik: 
De MultiAqau Vortec pomp, die ook alleen 
gebruikt kan worden om water in beweging te 
brengen. Is uiterst geschikt bij gebruik van 
fonteinen, om de fontein hoogte in te stellen 
kan de kraan (als afgebeeld in fig. 3) gebruikt 
worden. Door de rooster van het product wordt 
ook het grovere vuil tegengehouden, zoals 
bladeren en takjes.  



 

Zie ook: www.godefroy-decoration.nl  kijk onder Adviezen 
 



Het in gebruik nemen van de fontein 
 
 

Plaats d.m.v. de bij geleverde rvs schroeven en pluggen de waterwand waterpas tegen de achterwand / muur, 
neem de plaatselijke grondhoogte als maatgeving onderzijde wand. 
Graaf nadien het waterreservoir in en houd de bovenzijde op -5cm van onderzijde waterwand. 
Sluit pomp aan door slang over pomp uitlaat te schuiven, vul het waterreservoir en plaats rooster terug en 
camoufleer het geheel met grof grind (gebruik evt. worteldoek). 

“Godefroy decoration” Oss 



 
Het in gebruik nemen van de rvs watertafel. 

 
Neem het losse tafelgedeelte uit de waterbak. 

 
Sluit (indien nog nodig) de pomp aan op de uitloop aan de onderzijde van het tafelblad en 

leid de stekker / snoer via het overloopkanaal (aan de binnenzijde) naar buiten aan de onderzijde van de bak. 
 

Controleer of de leegloopplug goed geplaatst is (alleen handmatig aan- of uitdraaien) en zet het tafeldeel terug in de waterbak. 
Zorg ervoor dat de poten stabiel in de houders staan. 

 
LET OP dat het pompsnoer niet onder een van de tafelpoten zit. 

 
De waterbak op een waterpas gemaakte verharde ondergrond plaatsen en voor 2/3 afvullen met water.*  

Steek daarna de stekker in het stopcontact (Voltage: 230V-AC/50Hz) om de watertafel in werking te stellen. 
 

�  Als de watertafel niet in gebruik is deze niet blootstellen aan extreem hoge temperaturen �  
 

�  Onderhoud �  
Regelmatige reiniging watertafel vereenvoudigt het onderhoud. 

Bij kalkaanslag een Multi kalkreiniger gebruiken (volgens gebruiksaanwijzing) met Scotch-Brite sponsje en in nerfrichting poetsen 
Gebruik voor een beschermlaag 3M Stainless Steel Cleaner & Polish. 

Voor onderhoud onderzijde tafeldeel laten drogen en nieuwe verflaag aanbrengen. 
 

�  Bij vorst de leegloopplug uitdraaien �  
& 

�  De plug pas terugdraaien bij ingebruikname �  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Gebruik bij voorkeur zacht water (= regenwater) 
 of ijzervrij grondwater  

 
 

 

 
Onderdelen. 

 
Gebruik: 
De MultiAqau Vortec pomp, die ook alleen 
gebruikt kan worden om water in beweging te 
brengen. Is uiterst geschikt bij gebruik van 
fonteinen, om de fontein hoogte in te stellen 
kan de kraan (als afgebeeld in fig. 3) gebruikt 
worden. Door de rooster van het product wordt 
ook het grovere vuil tegengehouden, zoals 
bladeren en takjes.  



Het plaatsen en in gebruik nemen van de fontein 
 

Bepaal vooraf de twee verschillende niveaus en plaats het onderste waterreservoir exact waterpas. 
Zoals situatie tekening laat zien doet de achterste wand van het laagste reservoir tevens dienst als steunpunt en 
is zodoende nivo bepalend voor de gehele fontein.  
De grond achter het laagste reservoir goed en stevig aankloppen of (indien noodzakelijk) doormiddel van tegels 
verstevigen als fundering voor de bovenste vijver / fontein.  
(laat het midden open met losse grond voor de noodzakelijke ruimte voor slang aansluitingen aan onderzijde). 
Plaat bovenste vijver / fontein deel maar leid eerst de pomp slang door de opening van de achterwand laagste 
reservoir. 
Leid nadien de pompslang via het rooster naar de pomp (maak slang op juiste lengte en sluit pomp aan). 
Bepaal zelf naargelang de situatie de loop van het stekker/snoer. 
 
Zie voor de opbouwsituatie onderstaande detail tekening: 
 
Nadat de gehele opbouw volgens planning is afgerond en de grond rondom de beide waterreservoir is 
aangevuld, vul dan beide reservoirs. Bepaal de waterloop door pomp capaciteit in te stellen, volgens 
bijgeleverde gebruiksaanwijzing. 

“Godefroy decoration Oss” 

LET OP: 
Bij vorst de fontein en onderste reservoir leegmaken en pomp beschermen. 
Steek pompstekker in het stopcontact (Voltage: 230V-AC/50Hz) om pomp in werking te stellen. 


