Lood en zink liggen qua kleur en uitstraling dichtbij elkaar

Lood is echter een zacht metaal (krasgevoelig)aapthoog uitzettingscoéfficiént.
Het gevolg hiervan is dat bij extreme directe véirgtdoor de zon bescherming — tegen vervormingn-het lood noodzakelijk is.
Deze bescherming is bij zink vrijwel niet van toefrgs

Roest vast staal

Rvs is een heel mooi metaal waar op elke kleinefenkéid echter direct zichtbaar is.
Tijdens de vervaardiging van onze producten uitgeddn rvs kunnen kleine veegkrasjes ontstaan.
Dit is onvermijdelijk!
Tevens kunnen er naar verloop van tijd onder irtvloen weersomstandigheden kleine tijdelijke roegfeleontstaan
door de bewerking met hardstalen gereedschappetijddies deze werkzaamheden sporen staal achtedptbet rvs.
Deze stalen sporen zullen oxideren (roesten), netds dan tijdelijke aard wegpoetsen is mogelijk ngeeft een glimmend effect.

Godefroy decoration



SpringbrunnenkKiar

Fiir besatzlose Innen- und AuBenanlagen

Anwendungsgebiete:

Springbrunnenklar verleiht lhrer Innen- oder AuBen-
wasseranlage eine natiirliche Frische und beugt Algenbefall vor,
Die Formel dieses fliissigen Algizides ist schonend fiir Oberfléichen
und vertrdgt sich gut mit aflen Desinfektionsmitteln zur Wasser-
aufbereitung in Spring- und Zierbrunnen im Innen- und Aufien-
bereich. Unschéne Kalkablagerungen werden entfernt und einer
Neubildung vorgebeugt.

Mit SpringbrunneniKiar bleibt Wasser fiir dekorative
Zwecke algenfrei und ein attroktiver Blickfang.

Dosierung: Eine Verschiusskappe gefiillt bis zur Innenmarkierung
fasst 20 ml. Pro 1.000 Liter Wasser 100 ml (5 Verschiusskappen)
Springbrunnenkiar dosieren. Anwendung 4-téigig bzw.
nach Bedarf.

Hinweis: Produktreste kdnnen mit Wasser verdinnt in die
Kanalisation gegeben werden. Leere Verpackungen kinnen mit dem
Hausmiill entsorgt werden. Produkt frostfrei lagern.

Zur Reinigung verwendete GefiBe, Behdiltnisse oder Gummihand-
schuhe: Abspiilen mit Wasser. Bei Verschlucken des Produktes st
reichlich Wasser nachzutrinken. Gegebenenfalls Arzt hinzuziehen.
Bei Kontakt mit den Augen ist das betroffene Auge bei gedffnetem
Lid mit reichlich kaltem Wasser ouszuspiilen. Bei Kontakt mit der
Haut, verschmutzte Kleidung entfernen und mit Wasser und Seife
abspiilen. Unerwtinschte mittelbare oder unmittelbare
Nebenwirkungen sind derzeit nicht bekannt.
Schddlich fiir Wasserorganismen, kann in
Gewdssern langerfristi schédliche Wirkungen —
haben. Nicht im Gartenteich verwenden. Y

Wirkstoff: Kupfersulfat (15,7 giL) [e=——

Kennzeichnung gemdl EU-Richtlinie 98/8/EG: ———

Algizide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets | ——em 9
Kennzeichnung und Produktinformationen lesen! =
baua: Reg.-Nr. N-26374 =;

Mindesthaltbarkeitsdotum und Chargenkennzeichnung: ——————=()
siehe Stempel auf dem Etikett. S

Flissiges Algizid.
Produkz fiir den Endverbraucher. Best-Nr. 12052
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- Fundering voor het “waterpaplaatsen van watertafels en/of vijverbakken -

E.v.t. is er ook de mogelijkheid voor een draineerleiding onder de leegloopplug

Geen electra aansluiting onder de watertafel plannen, pomp heeft ruim 8.5meter snoer buiten de waterbak
Dus mogelijkheden te over.



